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4.11 (ABF) Pro Box Network Camera

Note:
1) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
2) DC 12V and PoE are available for power supply.

HP
Popis částí

HP
Pozn.: 

1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 

2) Kameru lze napájet 12VDC nebo přes PoE. 
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5.11 (ABF) Pro Box Network Camera

Step1: Fix the lens and the cable for Iris controlling to the Pro Box, then tighten the screw;

Step2: Connect the cables. Fix the camera on the accessory which has already been installed on
the position where the camera is intended to be mounted (Milesight provides Protective
Housing (A51) for installation).

HP
Instalace

Krok 1: Našroubujte objektiv na kameru, případně připojte auto-iris kabel ke kameře. Objektiv zajistěte utažením šroubku. 

HP
Krok 2: Připevněte kameru k držáku nebo nainstalujte do povětrnostního krytu (k dispozici kryt Milesight (A51)). Připojte kabely ke kameře.
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Note:
You can press ABF button on the back panel of camera to help focusing.

HP
Pozn.: 

Ke snadnému zaostření stiskněte tlačítko ABF na zadním panelu kamery (funkce ABF je volitelná). 
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Nastavení IP adresy pomocí Smart Tools
Software Smart Tools slouží k automatické detekci všech kamer Milesight ve vaší síti LAN,
k nastavení jejich IP adres a k aktualizaci firmware kamer. Pro nastavení IP adres více 
kamer Milesight se velmi doporučuje použít tento software. 

Postup nastavení IP adres kamer:
1) Spusťte software Smart Tools a pak zvolte stránku "IPC Tools". Program automaticky 
vyhledá všechny kamery Milesight ve vaší síti. Pro nové vyhledání kamer klikněte na 
tlačítko "Search Here" se symbolem lupy. 
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2) Kamery, u kterých je ve sloupci "Status" zobrazeno "Inactive", musíte nejprve aktivovat 
a nastavit jim přístupové heslo. Vyberte kamery, které chcete aktivovat, a pak klikněte na 
tlačítko "Activate". Pomocí položky "Password" nastavte heslo pro přístup ke kameře 
(heslo musí mít 8 až 32 znaků, z toho alespoň jedno písmeno a jednu číslici). Dále 
nastavte 3 bezpečnostní dotazy. Pokud byste někdy heslo zapomněli, můžete ho resetovat
správným zodpovězením těchto 3 bezpečnostních dotazů. Nakonec klikněte na "Save". 

3) Pomocí tlačítek v levém sloupci zvolte požadovanou kameru a v řádku pod seznamem 
vyhledaných kamer nastavte IP adresu kamery a další síťové parametry. Provedená 
nastavení uložte kliknutím na "Modify".
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Více informací k použití software naleznete v příručce “Smart Tools User Manual”. 
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Nastavení IP adresy pomocí webového prohlížeče
1) Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu kamery (tovární nastavení IP adresy je 
192.168.5.190).
Pozn.: Abyste mohli přistoupit ke kameře, musí být IP adresa vašeho PC ze stejného 
síťového segmentu jako IP adresa kamery. Při prvním přístupu ke kameře si proto nejprve 
nastavte IP adresu PC na nějakou hodnotu ze segmentu 192.168.5.x. Po změně IP adresy
kamery si pak můžete nastavit IP adresu PC zpět na původní hodnotu. 
3) Pokud přistupujete ke kameře poprvé, zobrazí se displej pro aktivaci kamery. Nastavte 
přístupové heslo a bezpečností dotazy (resp. odpovědi). Pak se můžete přihlásit ke 
kameře pomocí nastaveného jména a hesla. 
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4) Po přihlášení zvolte "Configuration" - > "Basic Settings" -> "Network" -> "TCP/IP". 

Nastavte IP adresu kamery na požadovanou hodnotu a pak uložte pomocí "Save". Změna 
tovární IP adresy je hotová. 
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