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SMART

Produktova fada SMART nabizi komplexni pokryti
modernich videosystému s pokrocilou analyzou Al a
nabizi feSeni pro rGzné oblasti poufZiti.

H.265
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H.265pro+

H.265pro+ je zaloZeno na standardnim formatu
H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S
H.265pro+ se kvalita videa blizi kvalité
H.265/HEVC, ale diky kli¢covym technologiim
sniZuje pozadovanou Sitku prenosového pasma
a kapacitu ulozisté.

Klasifikace objektu

Tato technologie vyuZiva vysoce pokrocily
algoritmus hlubokého uceni, ktery dokaze
rozpoznat, zda byl poplach spustén ¢lovékem,
vozidlem nebo néjakym jinym predmétem.

Smart Eco Line

Aplikace pro chytré telefony

Mobilni aplikace byla vyvinuta s cilem usnadnit
operatortim efektivni ovladani a spravu
videosystéma na dalku, kdykoli. Umoziiuje Zivé

sledovani obrazu, pfrehravani nahranych

videodat a prijem vzdalenych upozornéni.

Deep Learning

Deep Learning je inspirovan slozitou strukturou

|A|°glr lidského mozku. Tato inovativni metoda

umoznuje zpracovani informaci a provadéni
odpovidajicich akci na zakladé analyzy.

Produktovd fada SMART ECO od spolecnosti GRUNDIG Security nabizi moderni a spolehliva feSeni pro dohled. Kromé obvyklé
spolehlivosti jsou tyto inovativni kamery vybaveny pokrocilymi funkcemi analyzy obrazu, které podporuje uméla inteligence (Al). To
efektivné sniZuje pocet falesnych poplachi tim, Ze objekty klasifikuje jako ,,Vozidlo“, ,,Osoba“ nebo ,Jiné“, coz optimalizuje vyuZziti

zdroja.

Kamery SMART ECO jsou uzivatelsky privétivé a snadno se instaluji. Jejich robustni kovové pouzdro poskytuje dodate¢nou ochranu
proti vandalismu. Tyto produkty kombinuji vynikajici pomér ceny a kvality a jsou idealni pro Sirokou skalu aplikaci v malych

podnicich.

Funkce

e Tichy provoz bez jakychkoliv ventilatort a nizka spotreba

energie

04.11.2025, Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

e Ovlada se lokalné pomoci USB mysi nebo vzdalené
prostiednictvim ethernetového pfipojeni s CMS, webovou
strankou a chytrym telefonem, podpora IVA (inteligentni
virtudlni asistent) Amazon Alexa a Google Assistant
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Vyhovujici NDAA

Rada SMART spole¢nosti GRUNDIG Security je plné v souladu se zakonem National Defense Authorization Act (NDAA), ktery
zakazuje americkym federalnim agenturam a jejich partnerim pouzivat videosledovaci a telekomunikacni zafizeni nebo sluzby od
urcitych ¢inskych spole¢nosti. Tento zakon je soucasti John S. McCain NDAA a je Ucinny od srpna 2020.

S nasi produktovou fadou SMART si mliZete byt jisti, Ze vas bezpecnostni systém je v souladu s timto dileZitym nafizenim. Nase
produkty spliiuji nejvyssi standardy kvality a spolehlivosti a poskytuji vdm zabezpeceni, které potfebujete k ochrané vaseho

majetku a personalu.

Technické specifikace GU-RN-AC5104N

Video
Vstupy IP:

Nahravani / Pfehravani
Datovy tok zaznamu:
Odchozi datovy tok:
Rozliseni zaznamu:
ReZim zaznamu:
ReZim vyhledavani:

Chytré vyhledavani:

Pfehravani:

Snimkova frekvence:
Audio

Audio komprese:

Detekce zvuku:
Obecné

Externi zalohovani:

Max. kapacita HDD:

Jazyky:

PTZ ovladani:
Zakladni interni ulozisté:
PFisluSenstvi v cené:
Sit
Video komprese:

Kyberneticka bezpecnost:

Vzdalena pripojeni:

Streamovaci metoda:
Rozhrani pro ptipojeni

Vystup HDMI:

Vystup VGA:
Audio vystupy:

04.11.2025, Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

max. 50 Mbps

max. 48 Mbps

8 MP, 5 MP, 3 MP, 1080p, 960p, 720p
Kontinualni, Alarm udalosti, Pohyb, Plan
Datum / Cas / Udalost / Pohyb / Zalohovani

Vyhledavani osob, motorovych vozidel, nemotorovych vozidel, naruseni a prekroceni cary,
miniatury, Stitky, tvare a charakteristiky, dochdazka, frekvence navstév a SPZ

Synchronizované prehravani max. 4 kamer
4K: 30 snimkt za sekundu, 4MP: 60 snimku za sekundu, 2MP: 120 fps

G.711
Detekuje neobvyklé zvuky: stékot pst, détsky plac, vystrely, nahlé zvyseni a snizeni zvuku

USB HDD, pamét USB, Sit

Kapacita az 10 TB pro kazdy pevny disk

Cinstina, ¢estina, holandstina, anglictina, finstina, francouzstina, némdéina, italitina,
portugalstina, Spanélstina, rustina, turectina, polstina

Pan, Tilt, Zoom, Preset set a call

Ne

Mys a externi napajeni

H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

RGzné drovné hesel, ochrana heslem, sloZité heslo, Sifrovani HTTPS, ovérovani digest pro
HTTP/HTTPS, filtr IP adres, WSSE a ovérovani digest pro ONVIF, RTP/RTSP pres HTTPS, nastaveni
casového limitu kontroly, protokol auditu zabezpeceni, TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2, TLS 1.2 s
aktualizovanymi Sifrovacimi sadami véetné Sifrovani AES 256, Brute Force Delay Protection,
Signed Firmware.

96

Jednosmérové vysilani, vicesméroveé vysilani

4K (3840 x 2160), 2K (2560 x 1440), 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720, 1440 x
900, 1280 x 1024, 1024 x 768
1920 x 1200, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

1 kanal, RCA
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Rozhrani pro pfipojeni
Harddisk:
Sitové rozhrani:

Sériové rozhrani:

Inteligentni funkce
Detekce pohybu:

Detekce osob a vozidel:
Detekce naruseni:
K¥iZeni ¢ar:

Odstranéni objektu:
Pocitani objektd:

Detekce obliceje:

Detekce obliceje:
Rozpoznani SPZ:
Teplotni mapa:
Detekce délky fronty:

Detekce hustoty davu:

Ochrana proti neopravnéné
manipulaci:

Meze inteligentnich funkci:
Zdroj udalosti:

Akce po udalosti:

Certifikace
Certifikace:
Standardy:

MTBF pti 25°C:

Prostredi instalace
Provozni teplota:
Vlhkost vzduchu:

Napajeni / Spotieba
Napdjeci napéti:
Spotreba energie:

Mechanické udaje
Rozméry:

04.11.2025, Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

1 x SATA Il
1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Predni panel: 1 x USB 2.0
Zadni panel: 1 x USB 2.0

Nastavitelné, zda maji byt detekovany osoby, motorova nebo nemotorova vozidla nebo pouze
pohyby. Oblast detekce a citlivost Ize také upravit.

Nastavitelné, zda maji byt detekovany osoby, motorova nebo nemotorova vozidla nebo pouze
pohyby. Oblast detekce a citlivost Ize také upravit.

Lidé, motorova vozidla nebo nemotorova vozidla, vstupuji, vystupuji nebo jezdi pres predem
definovanou virtualni oblast, jsou podporovana az 4 pravidla

Lidé, motorova vozidla nebo nemotorova vozidla protinaji predem definovanou virtudlni ¢aru,
podporovana jsou az 4 pravidla

Detekuje opusténé nebo ztracené predméty v predem definované, nastavitelné oblasti. V tomto
pripadé se automaticky a v redlném case odesle upozornéni na poplach nebo signal.

Pri prekroceni virtualni ¢ary se pocitaji osoby, motorova vozidla, nemotorova vozidla nebo jiné
pohyby a vysledek se zobrazuje na obrazovce v redlném case

Na obrazku se objevi lidska tvar a spusti se metoda propojeni

Detekuje a rozpoznava tvare jejich porovnanim s uloZzenymi portrétnimi snimky. Udalosti mohou
byt spoustény seznamy Povoleno, Blokovano a Ostatni

Detekuje a rozpoznd SPZ auta. Funkce importu a exportu dat, akce Ize spoustét prostrednictvim
seznamu povolenych, blokovanych a jinych

Pomoci jednoduchého a uzivatelsky privétivého barevného schématu vizualizuje pocet lidi v
hlidané oblasti za urcité ¢asové obdobi

Pocita lidi v predem definované oblasti a méri dobu provozu. Lze nastavit oblast, maximalni
pocet osob v ni a maximalni dobu obsluhy

Pocita lidi v predem definované oblasti. Lze nastavit oblast a maximalni pocet osob v ni

Detekce zmény scény, rozostfeni, nahlé zvyseni/snizeni zvuku nebo ztraty zvuku.

Nékteré funkce jsou dostupné pouze v pripadé, Ze je podporuje pripojena kamera. Nékteré
funkce jsou omezeny poc¢tem podporovanych kanald.

Pohyb, funkce Al, ztrata videa, preruseni sité, manipulace s videem, plny HDD, chyba HDD,
detekce zvuku a poplachové vstupy

Odeslani e-mailu, spusténi alarmového vystupu, push notifikace pro GSVM App a C-WERK,
upload na FTP/Cloud, spusténi nahravani videa a/nebo snimani obrazu, zobrazeni zpravy na
obrazovce, PTZ propojeni, hlasova vyzva, bzucak

Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilni
ONVIF (Profile S), ISAPI
>60 000 hodin

-10 °C ~ +50 °C (+14 °F~ + 122 °F)
méné nez 90%, nekondenzujici

12 VDC £10%
< 3,5 W bez pevnych diska

300 x 227 x 53 mm (11,81 x 8,93 x 2,08 Inch)
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Mechanické udaje

Hmotnost:
Baleni

Rozméry baleni:

Hmotnost baleni:

Jednotka baleni:

Rozméry velkoobjemového
baleni:

Hmotnost hromadného baleni:

Prislusenstvi

900 g

425 x 100 x 270 mm (16,7 x 3,9 x 10,6 inch)
1500 g (3,3 Ibs)

5

515 x 440 x 290 mm (20,3 x 17,3 x 11,4 inch)

8700 g (19,2 Ibs)

GU-SW-INST-TOOL

GD-HW-HDD-10TB

Rozmery

GU-SW-VMS GU-SW-IP-FINDER

GU-SW-PLAYER

Smart Eco Line Zaruka

Vsechny kamery fady Smart Eco maji prodlouzenou zarucni dobu 3 roky na elektronické dily, mechanické opotiebeni pohyblivych

dilG neni zahrnuto. Vezméte prosim na védomi nase vSeobecné dodaci podminky.

Jdaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Stranka4z5
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