
 

 

HDMI multiviewer/kvadrátor 

HDMI-MS401 
 

 
 

HDMI přepínač ze čtyř vstupů na jeden výstup, zobrayení všech čtyř stupů na jednom 

výstupu najednou.  Rozlišení až 1080p, HDCP 1.3a, dálkový ovladač, napájení 12V.  

Módy zobrazení: kvadrátor, PIP (picture-in-picture), Full-screen. 

Vlastnosti 

 4x HDMI(typ A) vstupy ovládané přepínačem nebo IR ovladačem 

 1x HDMI(typA) výstup 

 režimy zobrazení: kvadrátor 2x2, full screen (tj. volba jednoho ze vstupů),  

full screen + 3x PIP 

 v režimu full screen automatické přepínání vstupů (auto switch) 

 podpora rozlišení (vstupy i výstupy) 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i,  

1080p - 24/50/60Hz 

 podpora přenosu zvuku DTS-HD, Dolby True HD, LPCM 7.2 

 HDMI 1.3a s podporou přenosu 3D obsahu, podpora HDCP 

 vestavěná detekce připojených vstupů 

 ovládání na předním panelu nebo dálkovým ovladačem 

 napájecí adaptér 12V/2A, příkon do 10W 

 rozměry: 179 x 105 x 21 (mm) 

 hmotnost: 340g 



Popis částí 

 přední panel: 1- DC napájení 12V, 2- HDMI výstup, 3- tlačítko audio, 4- tlačítko režimů 

zobrazení, 5- IR přijímač pro dálkové ovládání 

 

 zadní panel: 6- HDMI vstupy 

 

Zapojení 

 

  



Režimy zobrazení vstupů 

 

 

 


